Nazwa kosziorysu:

Budowa:
Nazwa oblektu lub robét:
Zamawiajgey:

Przedmiar robot

KOLORYSTYKA ELEWAG.JI KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W.SW.JACKA | $W KATARZYNY W ODROWAZU, |
18-ELEWACJA | ETAP

KOSCIOL PARAFIALNY P.W.EW.JACKA | $W KATARZYNY W ODROWAZU DZ, NR315 OBREB 0028 ODROWA
KOSCIOL PARAFIALNY P.W.SW.JACKA | $W. KATARZYNY W ODROWAZU

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.SW.JACKA | $W KATARZYNY W ODROWAZU UL. RYNEK18
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Przedmiar robét
Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie flogcl robot J.m. | llogé
jednostkowej
KOLORYSTYKA ELEWACJt KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W.SW.JACKA | SW KATARZYNY W ODROWAZU, RYNEK 18-ELEWA(
ETAP
i ELEWACJE
1.1 |KNR 17/2608/1 Mycie elewacji para wodng .
200,0 = 200,000000
Ogdlen: 2000 nme| 2000
12 |KNR401/1202/9  |Zeskrobanie pozostale] starej farby po zmyciu elewaci
R=1,000 M=0,000 S=1,000 . 200,0
13  |KNR401/701/2 Odbicle tynkéw zewneirznych, na Scianach, filarach, pilasirach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
200,0*0,25 = 50,000000
Ogédlem: 50,00 m2| 50,00
1.4 |KNR 401/619/1 Qdgrzybianie pawierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych m2 23,0
1.5 Kalkulacja wiasna: Iniekcja peknigc poniZej 1,0mm mikrocementem (cisnienie do 2,0MPa przy kontrolowanym poedawaniu zaczynu) b 5.0
1.6 |KNR 1901/8161 |Wykonanie tynkéw , na Sclanach plaskich, ciasto wapienne
200,0 = 200,000000
; 200,00 w2 200,00
1.7 [KNR1901/716/2 |Przelarcie tynkow szpachlg waplenng wyprodukowang na baziewapna hydraulicznego | trassu z dodatkiem bialego cementu | kruszyw
orazwzmocniong mikrowldknamigr.2mm
200,0 - = 200,000000
’ Ogdterm: 2000] m2| 2000
18 [ORGB 202/1134/2 | Gruntowanie podioZy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym z piaskiem pod farby krzemianowe
200,0 = 200,000000
Ogdlem: 200,00) m2| 200,00
1.9 [KNR 1801/1302/3 [Malowanie 2-krotnie tynkdw gladkich zewnetrznych farba krzemianowa w kolorach zgodnie z projekiem m2| 200,0
1.10 |KNR202/16102 |Rusziowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosc do 16'm, naklady podstawowe+dzierzawa
11,0%24,0+11,0*10,0 = 374,000000
Ogdlam: 374,00 m2| 374,00
1.11 [KNR 401/420/3 Wykonanie z rozbidrka na dachu pomostdw pochylych
1,0°25,0 = 25,000000
Ogdtem: 25,00 m2 25,00
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