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Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu:	Maya Victory Sp.  o.o.
	Stąporków
Dane emitorów punktowych
 
	Symbol
	Wysokość
emitora
	Średnica
emitora
	Prędkość
gazów
	Temperatura
gazów
	Maksymalne wyniesienie gazów
	Aerod. szorstkość terenu
	Usytuowanie emitora

	
	[m]
	[m]
	[m/s]
	[K]
	[m]
	[m]
	X  [m]
	Y  [m]

	 E1
	   6   
	   0,25 
	   5,66 
	    293   
	    3,1
	1,49076
	   321  
	   698  

	 E2
	   7   
	   1    
	   8,84 
	    283   
	   18,3
	1,49076
	   389  
	   721  

	 E3
	   8   
	   1    
	   8,84 
	    293   
	   18,3
	1,49076
	   389  
	   722  


 
Współrzędne emitorów liniowych i powierzchniowych

Emitor powierzchniowy: K Kompostownia-pryzma    wysokość: 1,5 m
  - współrzędne lewego dolnego rogu prostokąta(X,Y): 539, 765 m , wysokość 10 m, szerokość 3 m, kąt pochylenia 0°.
Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,491 m.

Emitor liniowy: L1 Droga ciężąrowe 1    wysokość: 0,5 m
	Lp
	X [m]
	Y [m]

	   1
	    525  
	    231  

	   2
	    579  
	    408  

	   3
	    575  
	    425  

	   4
	    426  
	    556  

	   5
	    438  
	    643  

	   6
	    309  
	    659  

	   7
	    314  
	    707  

	   8
	    348  
	    704  

	   9
	    361  
	    809  

	  10
	    457  
	    797  

	  11
	    426  
	    556  

	  12
	    575  
	    424  

	  13
	    579  
	    407  

	  14
	    525  
	    232  


Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,49076 m.

Emitor liniowy: L2 Droga ciężarowe 2    wysokość: 0,5 m
	Lp
	X [m]
	Y [m]

	   1
	    525  
	    231  

	   2
	    578  
	    407  

	   3
	    575  
	    425  

	   4
	    426  
	    556  

	   5
	    439  
	    648  

	   6
	    557  
	    633  

	   7
	    577  
	    783  

	   8
	    458  
	    798  

	   9
	    426  
	    557  

	  10
	    575  
	    425  

	  11
	    579  
	    407  

	  12
	    525  
	    232  


Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,491 m.

Emitor liniowy: L3 Droga ciężarowe 3    wysokość: 0,5 m
	Lp
	X [m]
	Y [m]

	   1
	    525  
	    231  

	   2
	    579  
	    407  

	   3
	    575  
	    425  

	   4
	    426  
	    556  

	   5
	    438  
	    648  

	   6
	    557  
	    632  

	   7
	    563  
	    675  

	   8
	    348  
	    705  

	   9
	    314  
	    707  

	  10
	    309  
	    659  

	  11
	    438  
	    643  

	  12
	    427  
	    556  

	  13
	    575  
	    425  

	  14
	    575  
	    425  

	  15
	    575  
	    425  

	  16
	    573  
	    425  

	  17
	    578  
	    407  

	  18
	    525  
	    231  


Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,491 m.

Emitor liniowy: L4 Samochody osobowe    wysokość: 0,5 m
	Lp
	X [m]
	Y [m]

	   1
	    525  
	    231  

	   2
	    579  
	    407  

	   3
	    575  
	    425  

	   4
	    427  
	    555  

	   5
	    429  
	    571  

	   6
	    370  
	    582  


Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1 m.

Dane meteorologiczne
Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Kielce, wysokość anemometru  14   m.      
	Parametr
	Sezon roczny
	Sezon grzewczy
	Sezon letni

	Temperatura [K]
	280,4
	274,2
	286,7


 
Sieć obliczeniowa:
 X od -100 do 700 m, skok 20 m, Y od -20 do 1000 m,  skok 20 m.
Okresy obliczeniowe
	Nr okresu
	Róża wiatrów
	Ułamek udziału okresu w roku
	Czas trwania,   godzin

	1
	roczna
	0,287671
	2520

	2
	roczna
	0,237443
	2080

	3
	roczna
	0,474886
	4160


 
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

	Symbol
	Nazwa emitora
	Nazwa
	Emisja maks.
	Emisja maks.
	Emisja maks.
	Emisja średnia
	Emisja średnia

	
	
	zanieczyszczenia
	1 okres 
	2 okres 
	3 okres 
	1 okres 
	2 okres 

	E1
	Warsztat - Odciąg ze stanowisk MIG/MAG
	pył PM-10
	0
	4,45*10-5
	4,45*10-5
	0
	4,45*10-5

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	3,90*10-6
	3,90*10-6
	0
	3,90*10-6

	
	
	tlenek węgla
	0
	3,23*10-5
	3,23*10-5
	0
	3,23*10-5

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	4,29*10-5
	4,29*10-5
	0
	4,29*10-5

	E2
	Linia Granulacji opon
	pył PM-10
	0
	0,1250
	0
	0
	0,1250

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0,1250
	0
	0
	0,1250

	E3
	Linia RDF/Kruszarka Betonu
	pył PM-10
	0
	0,1250
	0,1250
	0
	0,1250

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0,1250
	0,1250
	0
	0,1250

	K
	Kompostownia-pryzma
	odory
	1,026
	1,026
	1,026
	0,616
	0,616

	
	
	amoniak
	0,0868
	0,0868
	0,0868
	0,0521
	0,0521

	
	
	dwusiarczek węgla
	0,0002280
	0,0002280
	0,0002280
	0,0001368
	0,0001368

	
	
	aceton
	0,0713
	0,0713
	0,0713
	0,0428
	0,0428

	
	
	metyloetyloketon
	0,01256
	0,01256
	0,01256
	0,00753
	0,00753

	
	
	dwusiarczek dwumetylu
	0,0002280
	0,0002280
	0,0002280
	0,0001368
	0,0001368

	
	
	octan etylu
	0,01998
	0,01998
	0,01998
	0,01199
	0,01199

	
	
	octan metylu
	0,00548
	0,00548
	0,00548
	0,00329
	0,00329

	L1
	Droga ciężąrowe 1
	pył PM-10
	0
	0,000498
	0,000498
	0
	0,0001038

	
	
	dwutlenek siarki
	0
	0,001067
	0,001067
	0
	0,0002223

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0,01374
	0,01374
	0
	0,002863

	
	
	tlenek węgla
	0
	0,00583
	0,00583
	0
	0,001214

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0,000496
	0,000496
	0
	0,0001033

	L2
	Droga ciężarowe 2
	pył PM-10
	0
	0,000492
	0,000492
	0
	0,0001025

	
	
	dwutlenek siarki
	0
	0,001054
	0,001054
	0
	0,0002195

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0,01357
	0,01357
	0
	0,002827

	
	
	tlenek węgla
	0
	0,00575
	0,00575
	0
	0,001198

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0,000490
	0,000490
	0
	0,0001020

	L3
	Droga ciężarowe 3
	pył PM-10
	0
	0,000508
	0,000508
	0
	0,0001058

	
	
	dwutlenek siarki
	0
	0,001087
	0,001087
	0
	0,0002265

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0,01401
	0,01401
	0
	0,002918

	
	
	tlenek węgla
	0
	0,00594
	0,00594
	0
	0,001237

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	0,000505
	0,000505
	0
	0,0001053

	L4
	Samochody osobowe
	pył PM-10
	0
	9,33*10-5
	9,33*10-5
	0
	1,17*10-5

	
	
	dwutlenek siarki
	0
	0,000726
	0,000726
	0
	9,07*10-5

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0
	0,00937
	0,00937
	0
	0,001172

	
	
	tlenek węgla
	0
	0,0761
	0,0761
	0
	0,00951

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0
	9,28*10-5
	9,28*10-5
	0
	1,16*10-5




	Symbol
	Nazwa emitora
	Nazwa
	Emisja średnia

	
	
	zanieczyszczenia
	3 okres 

	E1
	Warsztat - Odciąg ze stanowisk MIG/MAG
	pył PM-10
	4,45*10-5

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	3,90*10-6

	
	
	tlenek węgla
	3,23*10-5

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	4,29*10-5

	E2
	Linia Granulacji opon
	pył PM-10
	0

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0

	E3
	Linia RDF/Kruszarka Betonu
	pył PM-10
	0,1250

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,1250

	K
	Kompostownia-pryzma
	odory
	0,616

	
	
	amoniak
	0,0521

	
	
	dwusiarczek węgla
	0,0001368

	
	
	aceton
	0,0428

	
	
	metyloetyloketon
	0,00753

	
	
	dwusiarczek dwumetylu
	0,0001368

	
	
	octan etylu
	0,01199

	
	
	octan metylu
	0,00329

	L1
	Droga ciężąrowe 1
	pył PM-10
	0,0001038

	
	
	dwutlenek siarki
	0,0002223

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,002863

	
	
	tlenek węgla
	0,001214

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,0001033

	L2
	Droga ciężarowe 2
	pył PM-10
	0,0001025

	
	
	dwutlenek siarki
	0,0002195

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,002827

	
	
	tlenek węgla
	0,001198

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,0001020

	L3
	Droga ciężarowe 3
	pył PM-10
	0,0001058

	
	
	dwutlenek siarki
	0,0002265

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,002918

	
	
	tlenek węgla
	0,001237

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	0,0001053

	L4
	Samochody osobowe
	pył PM-10
	1,17*10-5

	
	
	dwutlenek siarki
	9,07*10-5

	
	
	tlenki azotu jako NO2
	0,001172

	
	
	tlenek węgla
	0,00951

	
	
	pył zawieszony PM 2,5
	1,16*10-5



Emisję odorów podano w Mou/h



