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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
W projektowanym budynku przewiduje się przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.
 Przebudowa polega na:
- poszerzeniu otworów drzwiowych w pomieszczeniach na kondygnacjach nadziemnych z 0,90m na 1,0m,
- wymiana drzwi wewnętrznych
- wymiana drzwi wejściowych
- odnowienie schodów i korytarzy - wymiana płytek, gładź, malowanie ścian
- odnowienie schodów wejściowych i ścianek w ich obrębie
- dostosowaniu istniejących pomieszczeń sanitarnych (WC) do przepisów bhp i warunków technicznych (szerokość przejść wzdłuż kabin-
oraz wymiary kabin) wraz z przebudową i wymianą instalacji sanitarnej w łazienkach z dostosowaniem na parterze WC  dla niepełnos-
prawnych (wyburzenie istniejących ścianek działowych w pomieszczeniach WC, a w ich miejsce montaż systemowej zabudowy)
- wymianie urządzeń sanitarnych
- zaadoptowaniu pomieszczenia w piwnicy na jadalnie dla pracowników urzędu (pomieszczenia 0/5, 0/6)
- zabudowaniu klatek schodowych ze względu na warunki p.poż.
- zaadoptowaniu pomieszczeń na parterze na punkt obsługi petenta (pomieszczenie 1/18) - wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczenia-
mi
1/19 i 1/18 oraz pomieszczeniami 1/2 i 1/19 (inwentaryzacja rys. I-02)
- zaadoptowaniu pomieszczenia na parterze na pomieszczenia "Kasy" (pomieszczenia 1/13)
- montażu klimatyzacji na poziomie II piętra
- przebudowie instalacji elektrycznej 
- wymianie wykładzin w pomieszczeniach biurowych wraz z malowaniem ścian, grzejników i odnowieniem parapetów
- wymianie tablic informacyjnych
- zamurowaniu okien w pomieszczeniach 0/4, 1/8, 2/7
- pogrubienie ścianki działowej między pomieszczeniami 2/8 i 2/9 tzw. wyciszenie
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE
1

d.1
KNR 4-04
0102-05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

5,29+0,91+2,24 m3 8,440
RAZEM 8,440

2
d.1

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

68,69 m2 68,690
RAZEM 68,690

3
d.1

KNR 4-04
0105-01

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

1,91 m2 1,910
RAZEM 1,910

4
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

5
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3,28 m2 3,280
RAZEM 3,280

7
d.1 wycena indy-

widualna

Demontaż istniejących okien PCV szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

3,36 m 3,360
RAZEM 3,360

9
d.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1,43 m3 1,430
RAZEM 1,430

10
d.1

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,92 m3 0,920
RAZEM 0,920

11
d.1

KNR 19-01
1310-01

Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian m2

126,87 m2 126,870
RAZEM 126,870

12
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

1286,67 m2 1 286,670
RAZEM 1 286,670

13
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

247,02 m2 247,020
RAZEM 247,020

14
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

142,6 m2 142,600
RAZEM 142,600

15
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu)

m2

0,15*1287,03 m2 193,055
RAZEM 193,055

16
d.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

0,15*373,53 m2 56,030
RAZEM 56,030

17
d.1

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

18
d.1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,77 m2 5,770

RAZEM 5,770
19

d.1
KNR 7-12
0101-01
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-czyszczenie grzejników

m2

18,84 m2 18,840
RAZEM 18,840

20
d.1

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm m

5,77 m 5,770
RAZEM 5,770

21
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników m2

poz.19 m2 18,840
RAZEM 18,840

22
d.1

KNR 2-15
0416-01

Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2-ponowny mon-
taż

kpl.

poz.17 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

23
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

19 m3 19,000
RAZEM 19,000

24
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 12

m3

poz.23 m3 19,000
RAZEM 19,000

2 45212000-6 ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE
25

d.2
KNR-W 2-02
0108-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24
cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

26
d.2

KNR 2-02
0116-01
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,
grubości 18 cm

m2

2,3 m2 2,300
RAZEM 2,300

27
d.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

28
d.2

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

3,12 m2 3,120
RAZEM 3,120

3 45430000-0 PODŁOGI I POSADZKI
29

d.3
KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu
z zatarciem na ostro (przyjęto 30% powierzchni posadzki)

m2

42,8 m2 42,800
RAZEM 42,800

30
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

142,6 m2 142,600
RAZEM 142,600

31
d.3

NNRNKB 202
2805-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

101,1 m2 101,100
RAZEM 101,100

32
d.3

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2

41,5 m2 41,500
RAZEM 41,500

33
d.3

KNR-W 2-02
1124-07
analogia

Posadzki - listwy przyścienne PCV m

258,96 m 258,960
RAZEM 258,960

34
d.3

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach

m

36,96 m 36,960
RAZEM 36,960
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 45420000-7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

35
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. Komplet z ościeżnicą (zamek+klamka)-
Dw1

m2

1,84 m2 1,840
RAZEM 1,840

36
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. Komplet z ościeżnicą (zamek+klamka+sa-
mozamykacz)-Dw2

m2

11,02 m2 11,020
RAZEM 11,020

37
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone-drzwi do WC. Komplet z ościeżnicą (za-
mek+klamka)-Dw3

m2

11,02 m2 11,020
RAZEM 11,020

38
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. Komplet z ościeżnicą (zamek+klamka)-
Dw7

m2

4,90 m2 4,900
RAZEM 4,900

39
d.4

KNR 2-02
1204-05

Drzwi przeciwpożarowe EI30. Komplet z ościeżnicą (zamek+klamka+samoza-
mykacz)-Dw10

m2

1,84 m2 1,840
RAZEM 1,840

40
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone-drzwi do WC. Komplet z ościeżnicą (za-
mek+klamka+samozamykacz)-Dw13

m2

1,84 m2 1,840
RAZEM 1,840

41
d.4 wycena indy-

widualna

Zakup i montaż systemowych ścian i drzwi kabin WC o wys. ok. 2,0m kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

5 45400000-1 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE I OKŁADZINOWE
42

d.5
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

233,44 m2 233,440
RAZEM 233,440

43
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

142,6 m2 142,600
RAZEM 142,600

44
d.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

498,33 m2 498,330
RAZEM 498,330

45
d.5

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 142,600
RAZEM 142,600

46
d.5

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn-
ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

90,84 m2 90,840
RAZEM 90,840

47
d.5

NNRNKB 202
0840-10

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi luzem na za-
prawie klejowej

m2

407,49 m2 407,490
RAZEM 407,490

48
d.5

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.42 m2 233,440
RAZEM 233,440
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