Część 1 

Budowa obiektów małej architektury  w miejscowości Stąporków na działce 3344/43
Projekt architektoniczny budowy obiektów malej architektury w miejscu publicznym działka o numerze geodezyjnym 3344/43 zakłada montaż następujących obiektów małej architektury

1. Urządzenie zabawowe typu DOM – szt. 1

2. Urządzenie zabawowe typu POCIĄG – szt. 1

3. Urządzenie zabawowe typu SKLEP – szt. 1

4. Zestaw zabawowy – szt. 1.

5. Sprężynowiec Duo – szt. 1

6. Sprężynowiec – szt. 1.

7. Huśtawka podwójna – szt. 1.

8. Karuzela tarczowa – szt. 1.

9. Huśtawka wagowa sprężynowa – szt. 1

10. Betonowy stół do gry w ping ponga– szt. 1.

11. Betonowy stół do gry w szachy – szt. 1.

12. Mostek równoważnia – szt. 1

13. Urządzenie zabawowe typu PIRAMIDA – szt. 1

14. Drążki do akrobacji – szt. 1

15. Urządzenie zabawowe typu WIATRAK – szt. 1

16. Ławka stalowa skośna – szt. 9.

17. Kosz na śmieci – szt. 6.

Część 2 – 
Zadanie A   Budowa kompleksu boisk szkolnych oraz bieżni rekreacyjnych przy Zespole Szkół 
                     Publicznych w Stąporkowie  działka nr geod. 3302/2

        Zadanie B   Budowa zatoki postojowej przy ulicy Odlewniczej  w Stąporkowie.
W związku z zamierzoną inwestycją przewiduje się budowę kompleksu boisk  przy Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie  działka nr geod. 3302/2

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje się budowę następujących obiektów

· boisko wielofunkcyjne I posiadające nawierzchnię poliuretanową typu np. Conipur SP lub równoważną. Na boisku znajdują się następujące pola gry do gry w piłkę ręczną o wymiarach 40,0m x 20,0m, 2 x do gry w koszykówkę o wymiarach 28,0m x 15,0m,

· boisko wielofunkcyjne II posiadające nawierzchnię poliuretanową typu np. Conipur SP lub równoważną. Na boisku znajdują się następujące pola gry do gry w siatkówkę o wymiarach 18,0m x 9,0m, do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 23,78m x 10,97m, do gry w koszykówkę o wymiarach 28,0m x 15,0m, boisko do gry w piłkę nożną posiadające nawierzchnię z trawy syntetycznej. Pole gry o wymiarach 56,0m x 26,0m,
· rozbieżnia lekkoatletyczna do skoku w dal (dwutorowa) posiadająca nawierzchnię poliuretanową typu np. Conipur SP lub równoważną,
· bieżnia lekkoatletyczna, czterotorowa (bieg na dystansie 100 m), posiadająca nawierzchnię poliuretanową typu np. Conipur SP lub równoważną.
Zatokę postojową zaprojektowano po zachodniej stronie jezdni drogi powiatowej i usytuowano równolegle do krawędzi jezdni. Przy takim usytuowaniu zatoki postojowej, pojedyncze miejsce dla samochodu osobowego wynosi 6 m x 2,5 m. W związku z powyższym długość zatoki postojowej dla 8 samochodów osobowych winna wynosić 48 m.

· Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo a mianowicie spadek podłużny zatoki postojowej w obrębie pasa drogowego winien być dostosowany do istniejącej krawędzi jezdni, natomiast spadek poprzeczny powinien wynosić 2 % w kierunku krawędzi jezdni. Zakończenie zatoki postojowej winno być zakończone skosem 1  1. Konstrukcję nawierzchni przyjęto następującą warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm, . podsypkę cementowo - piaskową 1 3 grubości 3 cm, · podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, · wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem gr. 20 cm o Rm = 2,5 MPa, . obramowanie zatoki postojowej krawężnikiem betonowym 15 x 30 x 100 Nawierzchnia wykonana zostanie w spadku podłużnym dostosowanym do istniejącej krawędzi jezdni.

Część 3 – 
 Zadanie A  Przebudowa - zmiana sposobu użytkowania budynku MKS pod potrzeby Sali fitness  i 
                    siłowni 

 Zadanie B Termomodernizacja budynku wraz zagospodarowaniem otoczenia w   miejscowości 
Zakres prac budowlanych  obejmuje  termomodernizację budynku , wymianę stolarki okiennej częściowa;  przebudowę obejmującą wykonanie sali fitness i siłowni , wykonanie dojść i dojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą , ogrodzenie terenu połączone z naprawą istniejących fragmentów ogrodzeń, dokonanie nasadzenia roślinności. Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą wyburzenie istniejących ścian,   skucie istniejących posadzek , demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;  demontaż instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe); pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące;  demontaż części chodników betonowych wokół budynku; Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą osuszenie konstrukcji budynku; montaż rusztowań  naprawa rys i spękań konstrukcji budynku; pozostałe roboty przygotowawcze;  uporządkowanie terenu po rozbiórkach Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą wykonanie sali fitness i siłowni, wykonanie termomodernizacji budynku , wykonanie zagospodarowania terenu wraz z towarzyszącą infrastrukturą chodniki,dojścia, dojazdy

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w Części 3 Zadanie A będzie realizowane ze środków własnych bez dofinansowania unijnego. 

2. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonania                          i odbioru robót oraz przedmiar robót.

